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SAFETY SHDES

EIGENSCHAFTEN

OBERMATERIAL

gefettetes Nubuck Leder Hydro
Gewebe mit hoher Reissfestigkeit
PU Spalt Leder

FUTTER
3D Air circulation 320 gr.

RUTSCHFESTES FUTTER
DUALMICRO

INNENSOHLE
Blowfit

SCHUTZKAPPE
CTC- Composite Toe Cap

DURCHTRITTSSCHUTZ
Zero(K) Perforation resistant

TYPOLOGIE
Stiefel niedrig

5 E

LAUFSOHLE

PU DUAL-DENSITY SRC

Sohle aus Zweikomponenten-PU,
fur Anwendung im Innen- und
AuBenbereich. Leicht und bequem,
sehrvielseitig. Selbstreinigendes
Profil mit hoher Rutschfestigkeit.
Standard Antislip SRC.
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TECHNOLOGIEN

Auswechselbare Innensohle

BLOWFFIT

Das Obermaterial aus FLYFIT in
direktem Kontakt mit dem Fuf3 ist
atmungsaktiv und bequem. Der
Support aus EVA unter der Ferse
erhalt langfristig die Form und
Widerstandsfahigkeit und stiitzt das
Kérpergewicht wirksam ab.

Querstabilitat

dynamic HCcontrol

t ec hnology

Innere ergonomische steife Struktur,
Nimmt die Ferse auf, reguliert die die
FuBstellung und stiitzt das FuBgelenk
bei seitlichen Bewegungen ab. Fester
Sitz des Schuhwerks, verhindert
l&stiges Herausschlipfen.

Elektrische Eigenschaften

wenD

Wire Elec.lri:iry Discharge

Band mit 4 Faden aus Kohlenstoff,
gewdhrleistet im Laufe der Zeit die
getesteten Ableitwerte des
Schuhwerks.

EN IS0 20345:2011

ENDURANCE

LABRADOR

81152-00L
S3SRC

GroBe: 36-48
Gewicht: 740 gr.

Passform: 11

Anwendungsumgebung:
Bauwesen, Metallbau,
Landwirtschaft und Gartnereien,
Handwerk

Schutzelemente

ZERO(k)

Kunststoffkappe, ultraleicht und
stoBfest bis tiber 200J, elastische.
Bildet keine Warmebriicke. Wird nicht
vom Metalldetektor erfasst.
Durchtrittsicheres Gewebe.
Widersteht mehrals 1100 N ohne
Durchstich.

Compoalle Tee Cop

Torsionsstabilitat

(@ STABILeACTIVE

Support aus steifem
Kunststoffmaterial. Stiitzt die Ferse,
FuBgewdlbe und die MittelfuBgelenke
durch Ausgleich der Energieaufnahme
. Durch Unterstiitzung der natirlichen
FuBbewegung bietet er Komfort und
erhoht die Stabilitat.

Sonstiges

Doppelschichtige Mikrofaser und
fester Sitz, Festigkeit bis 200000
Zyklen. Erhohter Tragekomfort, da der
FuB wahrend der Verwendung nicht
ruscht.
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